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El por qué de un consumo
responsable

Segun informa Naciones Unidas, hoy, en pleno siglo 21, méas de mil 400 millones de
personas no disponen de agua potable para su uso doméstico y cerca de 11 millones
de nifilos mueren anualmente por no tener acceso a agua limpia.

Si nos permitimos una minima reflexion, al ver correr el agua sin parar en la manguera
de nuestro jardin, lo que estamos haciendo con tal derroche dista poco de ser un cri-
men. Botar el agua de esa manera es como tirar la comida a la basura. No es sélo un
tema de dinero. Por cierto que una conducta responsable en nuestro consumo de agua
nos llevara de seguro a tener a fin de mes una cuenta menos abultada que pagar, pero
eso no es todo. Para ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos, entre lo que
queremos y damos, tenemos que dejar de ser egoistas o despreocupados con lo que
nos sobra y a otros les falta.

En la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) estamos en permanente contacto
con personas que les cuesta mucho pagar su cuenta de agua, ya sea por falta de recur-
sOs, ya sea porque viven en una zona donde ésta es escasa y la tarifa es mas cara. Por
otra parte, en nuestros estudios del Consumo Responsable, podemos observar como
hay ciudadanos que llegan a gastar mas de 1.000 litros diarios por persona, cuando se
estima que con tan sélo 100 litros se satisfacen todas las necesidades bésicas y més.

Como servicio publico entendemos que nuestra principal tarea no soélo es limitarnos a
trabajar en el rol que por ley se nos ha asignado, sino que también, a partir de nuestra
misidén, proponer e implementar instrumentos que vayan en beneficio de la toda la
ciudadania en relacién a la temética del agua.

Hecho este anélisis, como Superintendencia hemos querido acercarnos a la ciudadania
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a través de las Series del Consumo Responsable. El objetivo de éstas es que usted, su
familia y comunidad tomen conciencia de cuénto gastan en agua, de la importancia de
este recurso natural y finalmente asuman compromisos para cambiar sus habitos de
consumo.

En ellas entregamos informacién sobre el recurso agua y una extensa lista de consejos
de su buen uso, que abarcan las actividades mas cotidianas de una persona: en su tra-
bajo, en su hogar, en el colegio o la universidad. Esperamos que cada uno de nosotros
sea capaz de comprometerse al menos 10 cambios de hébitos en su consumo de agua.

En esta ocasidn, presentamos la Serie Consumo Responsable en el Hogar, donde
encontrard méas de 200 consejos para utilizar éptimamente el agua en cada parte de
su casa y en cada actividad que en ella se realiza: desde lavar platos hasta regar una
planta; desde darse una ducha hasta cémo disefiar el jardin de forma que no demande
exceso de riego.

Esperamos que este documento sea un aporte para usted y se constituya en el inicio
de un cambio de actitud ante el recurso mas valioso de este planeta, el que le da la
vida, el que lo hace unico: el agua.

Si necesita orientacién y/o capacitacién respecto de los consejos entregados en este
documento, no dude en visitar nuestras oficinas en todo el pais o contactenos a través
de nuestra pagina web www.siss.gob.cl.

Cuente con Nosotros

Magaly Espinosa Sarria

Superintendenta de Servicios Sanitarios
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1. Consumo

¢Sabia Usted que la palabra Consumo significa gastar o destruir?

Cada vez que consumimos algo hacemos eso. Sin embargo, no todo lo que consumimos
se destruye o gasta inmediatamente. Algunos bienes se consumen de forma inmediata
(alimentos por ejemplo) y otros se consumen para transformarse en otro bien o servicio
(por ejemplo, consumimos madera para hacer papel).

No obstante existen bienes o recursos renovables (por ejemplo el agua, los bosques, las
plantas), la explotacién intensiva de éstos y el desarrollo de grandes concentraciones
industriales y urbanas son fenémenos que han dado lugar a la saturacién de la capacidad
asimiladora y regeneradora de la Naturaleza y pueden llevar a perturbaciones irreversibles
del equilibrio ecoldgico general.

De ello, afortunadamente, se esta tomando conciencia. Consumir de forma irresponsable
dejé de ser moda. Producir contaminando se torné inviable. Dado que 1.400 millones
de personas no disponen de agua potable para su uso doméstico, cerca de 11 millones
mueren anualmente por falta de agua tratada, un 80% de las enfermedades y 30% de
las muertes registradas en el tercer mundo son causadas por agua contaminada (segun
las Naciones Unidas), gastar el agua de forma irresponsable es casi un crimen.

1.1. ;Qué es el Consumo Responsable?

Para saber lo que se compray, por lo tanto que se consume, se debe disponer de in-
formacién y, aunque ésta se tenga, muchas veces llega en forma dispersa, incompleta
o tergiversada. Por ello es importante plantearse a la hora de elegir un producto: jen
qué condiciones humanas y laborales se manufacturan los productos? ;Como afectan
las plantas de produccion al lugar donde se ubican?

Si se dispusiera de esta informacién, se podria agregar a los criterios que normalmente se
utilizan para escoger entre las distintas opciones de un mismo producto, otros a los que
otorgas valor, como por ejemplo, la responsabilidad medioambiental de fabricante. La
incorporaciéon de este nuevo parametro es lo que se llama CONSUMO RESPONSABLE.

Un consumo consciente y responsable, orientado al fomento de actividades satisfacto-
rias para las personas y compatibles con la conservacion de la naturaleza, es una gran
contribucién social y ecoldgica, y un decisivo instrumento de presiéon frente al mercado.

El concepto de Consumo Responsable es muy amplio, sin embargo se puede sintetizar
en tres bloques:

e Consumo Etico.
e Consumo Solidario.

e Consumo Ecoldgico.
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1.2. Consumo Etico.

Es el que se ejerce cuando se valoran las opciones como més justas, solidarias o ecologi-
casy se consume de acuerdo con esos valores y no sélo en funcién del beneficio personal.

Desde el consumo ético se hace especial énfasis en la austeridad como valor, tenien-
do la capacidad de distinguir entre necesidades reales e impuestas y dandole més
importancia a otras actividades que al hecho de consumir, organizandose, ademés,
a nivel colectivo, y garantizando asi a todas las personas la satisfaccién de sus ne-
cesidades fundamentales.

La incorporacion de estos valores en el consumo no tiene que disminuir el bien-
estar y la calidad de vida, mas bien todo lo contrario. Se trata de cambiar los
hébitos de consumo, optando por un modelo de bienestar y felicidad no basado
en la posesién de bienes materiales. No es méas feliz el que mas tiene sino el que
menos necesita.

1.3. Consumo Solidario

Significa consumir bienes o servicios que sirvan a las necesidades y deseos del consu-
midor, buscando su bienestar personal, promoviendo el bienestar de los trabajadores
que elaboran, distribuyen y comercializan dicho producto o servicio, manteniendo
el equilibrio de los ecosistemas y contribuyendo a la construccién de sociedades
justas y solidarias.

En este caso se trata del consumo en el que se prefieren los productos o servicios de
la economia solidaria en vez de consumir aquellos que explotan a los trabajadores y
afectan los ecosistemas. El consumo solidario también es practicado para contribuir a
la creacién de puestos de trabajo, garantizdndo condiciones de vida dignas; para pre-
servar el equilibrio de los ecosistemas y para mejorar el nivel de ingresos de todos los
que participan de las redes solidarias, combatiendo, de este modo, la exclusién social
y el dafo ambiental.

1.4. Consumo Ecolégico

El consumo ecoldgico incluye las tres erres del movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar
y Reciclar.

Cada uno debe responsabilizarse en sus compras de bienes y servicios y contemplar en
sus procesos de decision aspectos relacionados con la proteccién del medio ambiente
y de los derechos humanos.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) considera fundamental la difusién
del consumo responsable como modelo de desarrollo y, en este sentido, ha llevado a
cabo en los ultimos afios diversos proyectos de educacién, informacién y sensibilizacién
de los consumidores con dos objetivos fundamentales:
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e Que los consumidores conozcan por qué y para qué es necesario un consumo res-

ponsable.

® Que los consumidores sepan cémo desarrollar dichas acciones de la forma més facil

y accesible, de modo que el consumo responsable sea una practica de mayorias.

2. Agua

Elemento compuesto por dos
4tomos de hidrégeno y uno de
oxigeno, que existe en forma
liquida, sdlida y gaseosa. En
todos estos estados esta pre-
sente en el mar, rios, lagos y
lagunas, bajo la tierra, en gla-
ciares, en plantas y animales.

2.1. Agua en el planeta

Sin agua no hay vida posible, al
menos como se le conoce en
el planeta Tierra, que curiosa-
mente no lleva su nombre.

Si se considera toda el agua
presente en el planeta se ten-
dria lo siguiente: tres cuartas
partes de la superficie de la
Tierra estan cubiertas por
agua, de ésto cerca del 98%
se encuentra en los océanos.
Casitoda el agua dulce esta en
forma de hielo, poco més del
10% en forma de agua subte-
rraneay el resto, que es sélo el
0,4 por ciento de toda el agua
dulce, puede ser ocupada para
consumo (una infima parte del
total).

;Qué pasa si falta este ele-
mento?

Se estima que el Cambio Cli-
matico Global provocaréa gra-

Distribucion global del agua

Agua total
Agua dulce 2,5%

2
Agua dulce

Glaciares 68,7%

Agua subierranea 30,1%

Permafrosi 0,8%

Agua aimosférica y
en superficie 0,4%

g
—

Agua atmosférica y >

Lagos de agua dulce 67,4%

Humedad del suelo 12,2%

Aimnosfera 9,5%
Humedales 8 5%
Fuerie: WWAP 2006, basado ’
en daios de Shiklomanov y R 1
Rodda 2003 Plartas y animales 0,8%
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dualmente que las condiciones de aridez se extiendan y que los fenémenos de La Nifa
y El Nifio ocurran mas seguidos y sean mas fuertes.

A medida que aumenta la poblacién y se intensifica el uso de agua, la escasez va con-
virtiéndose réapidamente en algo cada vez més habitual: en cuanto mas agua deman-
demos, maés facilmente se agotara. El 69% de toda el agua dulce que se consume en el
planeta se destina a la agricultura, el 23% lo utiliza la industria y el uso doméstico sélo
asciende a un 8%.

La Organizacion Mundial de Salud (OMS) afirma que 2 millones de personas sufren de
enfermedades diarreicas. De este nimero, el 920% son nifios menores de 5 anos. Adicio-
nalmente 3 o 4 millones de personas mueren al afio por beber agua nociva.

Una de las causas de la escasez de agua es el derroche de la misma. Por ejemplo, en
el sector oriente de Santiago (Aguas Manquehue SA), cada persona consume al dia un
promedio de 617 litros, mientras que en otras, como es el caso de Coyhaique (Aguas
Patagonia de Aysén SA) solo gastan 95 litros diarios. Estas diferencias son igual de
impactantes si se compara entre paises y/o ciudades latinoamericanas. El ciudadano
promedio de Paraguay, por ejemplo, utiliza 9 veces més agua diariamente en su hogar
que el ciudadano medio de Manizales, Colombia.

Otro grave problema que se enfrenta con el agua es su contaminacion por las actividades
humanas. Se han envenenado los rios, lagos y mares al tirar en ellos aceites, solventes,
desechos orgénicos, metales pesados como mercurio y plomo, detergentes, petréleo,
fertilizantes y plaguicidas, materiales radiactivos..., la lista es interminable. De hecho,
el 20% de todas las especies acuéticas de agua fresca estén extintas o en peligro de
desaparecer.

2.2. ;Qué se puede hacer?

En todas las situaciones con escasez o déficit de agua
permanente, transitorias o en condiciones de sequia,
| h deb limitado. No d al agua potable.

el consumo humano debe ser muy limitado. No de- 4 4 ge cada 3 personas no dispone de
ben estimularse actividades muy demandantes de medios de saneamiento adecuado.
ésta; construir edificios y ciudades que racionalicen

el agua; minimizar su uso en la agricultura, reduciendo las pérdidas en su conduccién y
en el riego, reducir el uso industrial de este elemento, entre otros.

¢ 1 de cada5 personas no tiene acceso

Sin embargo, lo més importante es el aporte que pueden hacer todos(as) los(as)
ciudadanos(as), modificando sus conductas. Todos(as) en su conjunto pueden ayudar
al cuidado de este elemento.

Para ello encontrara en este manual una variedad de consejos practicos con los que podré
cuidar el agua y por lo tanto, contribuir a su salud, de su familia y de todo el planeta.
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3. Razones para cuidar el Agua

El agua es un elemento indispensable para la vida jy los seres humanos no la cuidan!
Uno de los principales problemas es que el agua no esté bien distribuida.

Otro de los problemas es que el 69% del agua es utilizada en la agricultura.

De esta manera, si la poblacién sigue aumentando, ya no habra agua para alimentarla.
Una tercera parte del mundo tendré escasez de agua.

Los lagos subterraneos se agotan, los recursos hidricos disminuyen a causa del aumento
de la poblacién, la contaminacion y del cambio climatico.

Se cree que en el promedio de unos 20 afios més, el agua disminuird a un tercio por
habitante de la que actualmente es consumida.

Todo esto debe llevar a tomar conciencia de la importancia del agua y que las personas no
sean quienes la malgasten, si no sean ellas las que la cuiden para las futuras generaciones.

4. Consumo doméstico

El consumo de agua en el hogar es variado y depende ademas del nimero de personas
que forman parte de éste. Poder conocer donde y cuénta agua se consume en forma diaria
y si ese consumo se enmarca dentro de lo que se considera como responsable es vital, ya
que a partir de esa informacion se podrén tomar decisiones de ahorro.

En la tabla siguiente se indican los litros consumidos, aproximadamente, segun las ac-
tividades higiénicas y domésticas que se realizan en casa.

Actividades Litros aproximados

Lavarse las manos 2 - 18 litros
Lavarse los dientes 2- 12 litros
Llenar la tina del bano 200 - 300 litros
Ducharse 80 - 120 litros
Poner una lavadora 60 - 90 litros
Utilizar el lavavajillas 18 - 30 litros
Lavar los platos a mano 15- 30 litros
Vaciar el estanque (nuevos) del WC 6 - 10 litros
Vaciar el estanque (antiguos) del WC 18 - 22 litros
En la cocina y para beber 10 litros/dia
Limpiar la casa 10 litros/dia
Lavar el auto 400 litros

Regar 100 m? de césped del jardin 1.000 litros
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Los objetivos fundamentales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) son
crear conciencia ciudadana, incidir en los habitos de consumo y dar a conocer las alter-
nativas existentes para un consumo responsable.

De acuerdo alas Naciones Unidas, la cantidad minima de agua que requiere una persona
en forma diaria para la satisfaccion de sus necesidades bésicas es de 60 litros.

¢ Cuénta agua consume cada integrante de su ndcleo familiar?

Para poder dar respuesta esta interrogante utilice la siguiente tabla y calcule su consumo
diario doméstico de agua potable por persona. La forma en que debe usar la tabla es
sencilla. Siga los siguientes pasos:

1. Revise su consumo de agua potable en metros cibicos (m®) en la boleta que la em-
presa sanitaria le manda todos los meses.

2. Seleccione en la tabla la columna que le representa, de acuerdo al nimero de per-
sonas que habitan en el hogar.

3. Compruebe su consumo en litros por persona al dia, y su grado de eficiencia segin
color.

Los resultados que usted obtiene dependeran basicamente del color en que se ubique.
Asi, si el valor obtenido se encuentra en el area verde, su consumo de agua potable
puede considerarse eficiente y, por lo tanto sus habitos correctos.

Si el valor obtenido se encuentra en la zona amarilla, su consumo de agua potable puede
reducirse facilmente sin comprometer su calidad de vida. En este caso, debe revisar sus
habitos ya que, con un pequefo esfuerzo, puede ahorrar agua.

Finalmente, si el valor obtenido se encuentra en la zona roja, es necesario que modifique
sus habitos de consumo de agua potable, junto con revisar su griferia y demas instala-
ciones. Su consumo supera el promedio nacional.
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El consumo promedio diario por persona a nivel nacional se muestra en la tabla con la
linea negra gruesa.

ROS POR PERSONA AL DIA LITROS POR PERSONA AL DIA
4 478 8 8 367 321
400 [0 46 0 80 352 308
6 68 456 4 338 296
66 6 324 283
00 650 4 60 310 271
6 6 4 295 258
6 4 08 4 281 246
00 600 400 00 40 267 233
6 8 89 g 252 221
6 8 8 238 208
00 0 6 0 224
06 6 6 210
0 44 8 0}
000 00 0 00 A
96 48 4 193 s
9 46 187 o
900 450 00 180 Z
86 4 89 173 | [
0O 8 4 8 08 167 O
a) [a)
800 400 6 00 160 s
6 8 6 192 153 =
6 44 183 147 Z
9 00 0 175 120 | IS
66 167 133 E
6 158 127
600 00 00 150 120
6 8 189 142 113
6 178 133 107
00 0 167 125
46 156 117
4 144 108
400 00 133
6 183 122
167 11
00 150
6 g8
N7
00
167
188

=
=
=
=
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5. Consejos practicos

Cada chileno emplea una media de 170 litros de agua al dia sélo en uso doméstico’.

Si con el consumo diario de todos los chilenos se hiciera una torre con botellas de agua
mineral (1,5 Its.) ésta llegaria a 76.744 kilémetros de alto. jjy con el consumo de 5 dias
se alcanzaria la Luna!!

Se necesita el agua para beber, lavarse y cocinar entre otros usos. El agua es imprescin-
dible para fabricar la mayoria de las cosas y para que crezcan los arboles. Pero... jqué
hace cada persona para conservarla?

COMPROMETASE CON SU VIDA

Elija al menos 10 de los siguientes consejos, los mas sencillos que usted considere.
Impleméntelos, cambie sus habitos y veré que no sélo sus cuentas serdn menores, sino
que ayudara a su comunidad.

SUMANDOSE A LOS MILES DE CIUDADANOS QUE YA HAN ADQUIRIDO COMPRO-
MISOS DE AHORRO DE AGUA SE PUEDE LOGRAR.

5.1. Aspectos generales

Las medidas de ahorro como Ciudadano y Comunidad organizada y consciente se
describen a continuacién:

[ ] Preocipese de que todas las personas hagan buen uso del agua. jQue nadie la
desperdicie!

[} Aprenda a leer su medidor de agua y anote la cantidad que usa semanalmente. De
esta manera podrd medir paso a paso sus ahorros.

(] Apoye a los negocios que ahorren agua.
[} Compre electrodomésticos ecolégicos y utilicelos siempre con la carga completa.

Consuma el agua responsablemente como una manera de actuar dignamente. No
gaste agua simplemente porque "alguien” paga la cuenta, como por ejemplo cuando
esté en su Oficina, un Hotel o en cualquier lugar distinto de su casa.

0

Contribuya a la concientizacion en el ahorro de agua y difundalo entre sus amistades,
companeros de trabajo, etc., especialmente si ve que estan derrochando agua.

[

Ensefie a todos los miembros de su familia y al personal doméstico estas medidas
de uso eficiente.

[ ] Incentive a amigos y vecinos para que formen parte de una comunidad consciente
de la necesidad de ahorrar agua. Promueva el apoyo de campanas de sensibilizacién
en Diarios, Paginas Web, Twitter, etc., con su ejemplo.

Una familia media de 4 personas consume 248.200 litros (248 m®) de agua anualmente
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(] Intente hacer pequefias nuevas acciones para ahorrar agua. No se preocupe si el
ahorro es minimo. Cada gota cuenta. Coméntelo a sus amigos, vecinos, companeros
de trabajo.

(] Intente promover conductas éticas de ahorro de agua
en todas partes donde tenga contacto Llaves (Consumo)

P 9 ) e Llave abierta: 5a 10 litros por

[ ] Sensibilice a su familia y en especial a sus hijos sobre minuto ,

. . . ¢ Llave que gotea: 30 litros por
la necesidad de ahorrar agua. Evite la compra de ju- dia
guetes que requieran flujos constantes de agua. e Llave que gotea seguido: 700
. . litros por dia

[ ] Recuerde a sus superiores la necesidad de ahorrar
agua en su ambiente laboral. Si tiene la posibilidad,
aconseje la educacion en este sentido en los manuales y procesos de formacion
(induccién).

[ ] Ayude a sensibilizar a turistas y extranjeros que, provenientes de otras zonas, puedan
no considerar el ahorro de agua un bien para la comunidad.

[ ] Comunique a la empresa sanitaria cualquier incidencia que observe en las instala-
ciones sanitarias (fuentes, redes, etc.) Para ello las empresas cuentan con un servicio
telefénico de emergencias.

[ ] No dude en avisar a los vecinos, autoridades locales y empresas de servicios sanitarios
las fugas sustanciales de agua que usted detecte.

(] Nunca tire agua por el desagiie sin antes cerciorarse que no puede tener otros usos
(para regar las plantas, para limpieza, etc.).

(] Si se va fuera de casa por mas de un dia, cierre la llave de paso, que se encuentra
junto al medidor.

(] Consuma productos que no promuevan la tala de arboles, ya que es en los bosques
donde se cosecha el agua para todos nosotros.

(] Participe en campafias de reforestacién en su comunidad y si vive cerca de un rio,
cuidelos y manténgalos limpios.

(] Instale ahorradores de agua en las llaves del lavadero, lavatorios y duchas para reducir
el consumo en la casa, json muy econdémicos! En Chile se consumen en promedio
del orden de 170 litros de agua por persona al dia.

[ ] Limpie los filtros de su griferfa al menos una vez al afio; es muy facil, con un poco de
aguay vinagre, la cal desaparecera. \

(] Pague oportunamente sus cuentas de agua. La falta de pago ocasiona que no se ‘

reparen fugas, no se vigile a quienes se roban el agua, no se invierta en manteni-
miento o capacitacion de los empleados del sistema, ni se traten las aguas servidas
adecuadamente.



SiSS

Superintendencia de Servicios Sanitarios

[ ] Denuncie a quien robe

agua. Como no la pagan asabes CUénta agua

son los que mas desperdi- . =
) 9 , P se pierde diariamente por una llave mal cerrada 9
cian, y ademas eso afecta su e O o

economia personal, pues si
son pocos los que pagan, las
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gligentes que no reparan
fugas, no tratan las aguas
residuales, no se esfuerzan

por mejorar la calidad del e
con una abertura

-
e H o . “ con una abertura
servicio ni la eficiencia en el de 5 mm, 16.600 litros de 8 mm, 25.336 litros de 12 mm, 33.986 litros

desempeno, no capacitan a
su personal, etc.

Una llavegoteando consume 1.380 litros de agua al mes.

[ ] Reporte las fugas o malos olores que observe en las calles, exija un nimero de re-
cepcién de su reclamo 'y que le informen agilmente sobre el estado de atencién que
lleve su reclamo o reporte.

(] Solicite que la entrega de agua a su domicilio mantenga la presién adecuada. La
presién no debe ser excesiva como para que propicie roturas y fugas, ni demasiado
baja que le impida usar sus instalaciones correctamente, como por ejemplo, que
encienda el calefon.

[} Denuncie a quien descargue residuos peligrosos. Exija vigilancia y programas de
educacién sobre este tema, y alternativas de contenedores especiales para tales re-
siduos por parte de las autoridades, asi como depdsitos para facilitar la clasificacion
y reciclaje de desechos sélidos.

[ ] No compre tierra de monte, ni muebles o madera de origen poco claro, que pueda
proceder de talas ilegales a los pocos bosques y zonas de recarga a acuiferos.

[} Mantenga una dieta y base alimenticia mas vegetariana que carnivora. Se consume
8 veces més agua para generar un kilogramo de carne que uno de vegetales.

[ ] No consuma productos que tengan mucho empaque o genere demasiada basura,
ya que ademas de contribuir a no producir tanto desecho, las industrias demandan
menos agua mientras menos empagues procesan.

[ ] No use automéviles particulares y opte por servicios de transporte publico. Ya
no necesitard agua para lavar el auto, ni demandaré procesos industriales de
alto consumo de agua como son las refinerias de gasolina, o manufactureras de
vehiculos.

[ ] Viva mas sano y no se vuelva dependiente del agua caliente para bafiarse. Al usar
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agua a la temperatura ambiente ademas de ahorrar gas, ahorrard agua, pues sus
duchas seran mas cortas, sin desperdicio de agua, y provechosas.

Libérese de la sociedad obsesionada por la higiene, lamoda y las apariencias.- Man-
tener una buena salud y adecuada higiene no implica ducharse mas de una vez al
dia.

Transmitale a su familia hdbitos saludables, responsabilidad ética para con otros y para
con el medio ambiente. Manténgalos ajenos a la sociedad de consumo y competencia
por el estatus “de mientras més consumo mas valgo” y reviértalo a “mientras menos
consumo mas exitoso soy”.

[ ] Asegurese que los aborros que usted logra y fomenta, 5o RESPONSABLE DEL
"no se vayan por el cafio” y que otros digan “aquel ahorra = AGUA UNA ACTITUD DE
mucho, asi que yo puedo desperdiciar o consumir mas”.  TODOS PARA TODOS

5.2. Fugas

Tenga cuidado con las fugas, ya que ellas no siempre son visibles.

(] Compruebe que su casa no tiene perdidas. Muchas casas tienen fugas “invisibles”.
Para corroborar si existe una fuga, primero compruebe que ninguna de sus llaves e
instalaciones estéd en funcionamiento. Después, anote el consumo. Al dia siguiente,
vuelva a tomar la lectura antes de utilizar el agua. Si ha variado es posible que exista
una fuga, intente localizarla o recurra a un gasfiter.

(] Inspeccione con un gésfiter sus instalaciones periédicamente.

[ ] Sidetecta fugas, averias o pérdidas en equipos, llaves, inodoros o tuberias de las
instalaciones repéarelas cuanto antes. El goteo de una llave implica un despilfarro
de 30 litros al dia aproximadamente, y en un ano se pierden 10.000 litros (10 m?3)
de agua.

(] Repare y/o reporte cualquier fuga que observe en su casa, calle u oficina.

[ ] Sinotamos que en las uniones de las cafierias hay alguna pérdida, no hay que dudar
en repararlas de inmediato.

[ ] Un goteo de sélo una gota por segundo, desperdicia cerca de 10 mil litros de agua

por afio. La mayor parte de los goteos son faciles de encontrar y de reparar a un
costo muy bajo. Por ejemplo: si el goteo en un inodoro es lo suficientemente grande,
puede desperdiciar hasta 200.000 litros (200 m?) de agua en un solo afio.

5.3. Dispositivos ahorradores

Revisa tus aparatos sanitarios, tus habitos de consumo y decide los cambios tecnolégicos
necesarios.

[

Cuando renueves los electrodomésticos buscalos con la etiqueta ecoldgica. Elije los
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electrodomésticos por el menor consumo de agua y electricidad.

(] En muchas tiendas se pueden adquirir mecanismos que se adaptan a las llaves y son
perfectos para reducir la presion y el caudal. Entre ellos se encuentran los difusores.
Se trata de dispositivos que se instalan en las salidas de las llaves y que cambian la
forma del flujo del agua. Con ellos se consigue que el agua se difumine y abarque
un plano mayory que por lo tanto, para lavar se emplee menos tiempo y presién, lo
que supone un ahorro de agua.

(] Los difusores se pueden emplear en lavatorios, lavaplatos y duchas. Existen muchos
tipos de difusores; desde los mas sencillos, que son una simple pieza de plastico,
hasta los méas complejos para duchas que con sofisticados sistemas logran que salga
menos cantidad de agua pero con mayor presién y eficacia en el lavado.

[ ] Si es posible, adquiera aquellos modelos que incluyan un programa de ahorro de
agua.

5.4. Artefactos

Abra la llave sélo cuando realmente necesite usar agua.

[ Arregle con urgencia los desperfectos de llaves y cafierias. Una gota por segundo
se convierte en treinta litros al dia.

(] Arregle todas las llaves que goteen.
(] Cierre las llaves siempre que no las use.

(] La llave con ruleta es la llave convencional cuyo mecanismo obtura, mediante una
pieza de caucho, el orificio de paso o asiento de la llave. Al girar la ruleta el meca-
nismo se desplaza linealmente, dejando libre u obturando el paso del agua. No es
el tipo de llave mas adecuado. Para conservar la temperatura deseada y no tener
que realizar de nuevo la mezcla agua caliente/fria se puede dejar fluir en vano agua.
De ser posible use sistemas monomandos o termostatica, ya que evitan goteos y
ahorran agua.

[ ] No deje las llaves goteando, puede ahorrarse hasta 180 litros. Vigile que las llaves

de agua queden siempre bien cerradas después de usarlas

5.5. Baiio

El bafio es el lugar de la casa en donde méas agua se consume, muchas veces de manera
derrochadora. Normalmente las duchas consumen hasta el 30% del agua doméstica. Un
cabezal de ducha corriente gasta de 12 litros de agua por minuto y, asi, una ducha corta
consume unos 125 litros de agua.

(] Al cerrar una llave no la deje goteando, sino asegurese de cerrarla bien.

[} Revise que las llaves de la ducha, la tina y el lavatorio no tengan goteras. Si las tie-
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Segun un estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, siguiendo estos consejos,
una familia promedio puede ahorrar aproximadamente $4 mil pesos en su cuenta mensual
de agua, que significa reducir su consumo en unos 8.000 litros.

[ ] Pida ala persona que hace la
limpieza del bafio en su casa,
que utilice un balde de agua
para lavar el lavatorio, la tina
y el inodoro, y que los lave en
este orden.

[ ] No se exceda en el uso de
shampoo o gel. Recuerde
que todo este detergente
termina en rios si no resulta
bien tratado.

(] Instale dispositivos ahorra-
dores de agua. Estos dispo-
sitivos se pueden incorporar
en las tuberias de los lavato-
rios o duchas para impedir
que el consumo de agua
exceda un consumo fijado
(normalmente 8 litros/mi-
nuto contra 15 litros/minuto
para una llave y 10 litros/mi-
nuto contra 20 litros/minuto
para una ducha).

CONSUMO DE
AGUAEN LA
FABRICACION
DE DISTINTOS
BIENES:

[ ] Coloque un atomizador en

la ducha. Es un pequefio
" t " | . 1kilo de - Litros de agua
ruco que, al agregar aire Aziicar + 1001,
al agua, da la ]mpresién de Género estampado 120 Its
Acero + 150 ts.
aumentar el chorro con me- Papel - 2501s
nor cantidad de agua. Apro- Pistico 2000 .

vechard mejor el agua reduciendo su consumo. Ademés, son muy recomendables
las llaves monomando, que estan disefiadas para evitar que goteen y no hay que
volver a regular la temperatura del agua que habia elegido si los cierra mientras
se lava la cabeza en la ducha, por ejemplo.

(] Use jabones y shampoo biodegradables para el aseo personal y de la casa. Se ne-
cesita menos agua para enjuagar y no contienen fosfatos que contaminan el agua.
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5.5.1. Ducha

[ ] Al tomar una ducha, procure que sea breve; o bien, méjese rapidamente, cierre el

[
0

[
[

agua mientras se enjabona, y vuélvala a abrir para enjuagarse. Ahorrara 150 litros en
promedio cada vez.

Cuando se duche no abuse del agua. Utilice un teléfono de ducha de bajo flujo.

Opte por la ducha siempre en lugar del bafio. Llenar la bafiera supone unos 150 litros
de agua mas que los que se utilizan en una ducha corta. Una ducha de 5 minutos
necesita 100 litros con un cabezal normal y 50 litros con un ahorrador equipado de
un reductor de caudal contra 250 litros en un bafio.

Los amantes del bafio deberian ir pensando en reducir esta costumbre que, por otra
parte, suele ir precedida de una ducha. El consumo de agua se dispara al llenar la
tina, por lo que, en este sentido, es mejor tomar una ducha.

Si aun persiste en darse un bafo de tina, llénela sélo hasta la mitad.

Tome duchas breves y cierre las llaves mientras se enjabona o aplica shampoo; no
se rasure ni cepille los dientes bajo la ducha.

5.5.2. Formas de ahorro

]

Aproveche el agua de la llave mientras llega el agua calien-
te, puede acumularla para regar, emplearla en el inodoro,
lavar, etcétera; si tarda mucho en llegar, mejor cambie la
ubicacion del calefén o aisle térmicamente la tuberia.

Tina/Ducha (Consumo)
Tina: 150 - 250 litros
Ducha: 80 - 120 litros

Sélo necesitaréd un reloj con segundero y un balde de, como minimo, 3 litros de
capacidad. Sujete el balde bajo la ducha y calcule el tiempo que el agua tarda en
llegar a la linea de los 3 litros. Si tarda menos de 20 segundos, deberia sustituir el
cabezal por un modelo de bajo consumo.

En construcciones nuevas instale inodoros de bajo consumo y si tiene tradicionales
puede cambiarlos, se ahorrarén hasta 10 litros por descarga.

Si su estanque es de modelo antiguo, introduzca una botella de un litro llena de
agua y tire de la cadena sélo cuando sea necesario. De esa manera se ahorrara de
2 a 4 litros de agua cada vez que se tire de la cadena. Tiene que cuidar mucho que
las botellas queden bien sujetas en el estanque, de otro modo podria desplazarse
al correr el liquido y estropear el mecanismo de descarga.

En el mercado ya existen estanques con consumo reducido y algunos modelos pue-
den incluso regularse en funcién de la cantidad de materiales que deseen eliminarse.

Los inodoros con pulsador/tirador son los més comunes de los que funcionan por
gravedad. El estanque esté adosado en la taza. La descarga de 6 - 8 litros se realiza
en cada uso mediante un pulsador o tirador. Los inodoros con estanque bajo pueden



SiSS

Superintendencia de Servicios Sanitarios.

/

Manual para e\ Hogar

ahorrar agua mediante la incorporacion de un sistema
de interrupcién de descarga que permite escoger
entre dos volimenes distintos de descarga de agua
(6 - 9 litros & 3 - 4 litros) o mediante la detencién voluntaria de la descarga al volver
a pulsar el botén.

Inodoro (Consumo)
Estanque: 8 - 10 litros por uso

Los inodoros con estanque elevado funcionan también por gravedad. El estan-
que esté colocado en altura y la descarga estd accionada mediante un tirador. La
incorporacién de mecanismo de interrupcion de descarga no es posible, pero se
puede colocar un contrapeso que interrumpe el flujo cuando deja de accionarse
el tirador.

Otro dispositivo ahorrador son los inodoros de doble descarga. Estos disponen de
dos botones para hacerlos funcionar; uno pequefo para descargas pequefias (liqui-
das) y otro para descargas grandes (sélidas).

5.5.3. Inodoro

[
[

O

OO

O
)
O

No tire el papel higiénico a la taza. Puede tapar los drenajes.

Evite usar el inodoro innecesariamente. Use su basurero normal para deshacerse de
pafiuelos de papel, insectos... EI WC no es un basurero.

Evite arrojar por los desaglies sustancias contaminantes como aceites, pinturas, pro-
ductos de limpieza, etc. Nunca vierta en el WC o por el drenaje gasolinas, acidos y
solventes. Pueden producir en las tuberias reacciones peligrosas, incluso explosivas,
y ademas estéd envenenando el agua.

Averigle si el inodoro no tiene fuga. jUn inodoro que tiene una fuga puede gastar
200.000 litros (200 m?) al ario!

Si su estanque frecuentemente se estanca tras tirar de la cadena, reparelo o cdmbielo.

Hay que controlar que el estanque tenga un flotador u obturador que funcione co-
rrectamente, para evitar que siga goteando agua hacia el inodoro luego de utilizarlo.
Use colorante para comprobar que su inodoro no tiene perdidas. Vierta el colorante
en el estanque y compruebe, 30 minutos después, que su inodoro no muestra rastros
del colorante.

Vigile periédicamente el estado de sus instalaciones: flotador, valvula de admisién,
vélvula de sellado, que no haya derrame por el rebosadero o por las vélvulas; ajustelas
si es necesario, sustituya los componentes por otros de mejor disefio y calidad. Se
consiguen facilmente en las ferreterias.

Compre papel higiénico blanco o reciclado.
Evite los productos de limpieza agresivos.

Utilice cloro o algin desodorante sélido o liquido para el inodoro; esto le ayudara
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a ahorrar algunas descargas de orina antes de dejar correr el agua, eliminando a la
vez malos olores.

[ ] Las botellas en el interior de los estanques deben estar llenas con agua y cerradas
con su tapa hermética. Deben colocarlas de pie en ambos lados del tanque del ino-
doro teniendo cuidado que no interrumpan el libre funcionamiento de los accesorios
internos.

5.5.4Lavamanos

(] Debe abrir la llave de agua sélo en el momento en el que la va a usar, luego hay
que cerrarla. Dejar correr el agua mientras se enjabona las manos es una muy mala
costumbre que hace derrochar una considerable cantidad de liquido. Se pierden
unos 20 litros de agua cada 2 minutos.

[} Dejar correr el agua mientras se esté afeitando una muy mala costumbre que hace
derrochar una considerable cantidad de liquido. Esto implica un ahorro de unos 20
litros de agua cada dos minutos.

(] Enjuague y limpie su maquina de afeitar en un vaso o en un recipiente. No se afeite
mientras se bafa.

(] Cierre la llave del agua mientras se cepilla los dientes, de esta manera ahorrara unos
20 litros de agua. Sélo necesita un vaso para lavarse los dientes, con la mitad del
agua se enjuaga la boca, con el agua restante limpia el cepillo.

[ ] La llave con monomando es una llave mezcladora en el que la apertura, cierre y
mezcla del agua se efectia mediante una sola palanca. Funcionan moviendo la pa-
lanca en dos sentidos: desplazdndose hacia arriba se abre progresivamente la llave
y accionandola hacia abajo se cierra. Girando la palanca de derecha a izquierda se
obtiene gradualmente agua fria, tibia y caliente. Puedes disponer de limitador de
caudal (ahorro del agua) y regulador del campo de temperatura (ahorro energético).

[ ] Reduzca el caudal de agua de sus llaves gracias a sistemas que permitan que el agua
sea mezclada con aire.

5.6. Cocina
Este lugar representa el 10% del consumo total de agua dentro de la casa.

(] Utilice dos baldes para limpiar vidrios y pisos: una para lavar y la otra para enjuagar.

(] Pida ala persona que hace la limpieza de la cocina en su casa, que utilice un recipiente
para lavar todos los muebles, y que use exclusivamente limpiadores biodegradables.

[} Guardar las servilletas de papel no demasiado sucias para quitar toda la grasa de una
sartén antes de lavarlo, asi se utilizard mucho menos jabén y agua para su limpieza.
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CONSUMO DE
AGUA POTABLE
DENTRO DE LA
VIVIENDA:

= 65% se consume en el bafio

= 20% se consume en la lavadora
= 10% se consume en la cocina
= 5% se consume en jardin y otros

(] Recolecte el agua de lavar las frutas y verduras y de las cocciones de las mismas
para regar las plantas o incluso para accionar el inodoro (tirar la cadena). Para ello
coloque un recipiente en el lavaplatos y lave las verduras o arroje el agua de las coc-
ciones sobre éste. Esta estrategia también la puede utilizar cuando lave sus platos.
Los detergentes no son perjudiciales para las plantas, més aldn, pueden aportarle
nutrientes.

[ ] Gradue la apertura de la llave a lo que necesite. No la abra completamente, es in-
necesario.

[ ] No vierta productos de limpieza por el desaglie, ya que dificultan el posterior trata-
miento de las aguas.

5.6.1. Fugas
(] Averiglie si las llaves no tienen fugas. {El goteo de una llave representa el despilfarro
de 30 litros al dia, es decir mas de 10.000 litros (10m?) al afo! \

[} Revise que las llaves del lavaplatos no tengan goteras. Si las tienen, revise los em-
paques (gomas), y en caso necesario cambielos de inmediato.

(] Revise todas las tuberias para ver si gotean. Si es asf, reparelas de inmediato.
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Considere la posibilidad de instalar un calefén en su lavaplatos de la cocina, asi podra
evitar dejar correr litros de agua antes de que llegue el agua caliente.

Instale aireadores y reductores de caudal en la llaves. Es un dispositivo barato y facil
de colocar, asi ahorrara bastante agua. Estos dispositivos se pueden incorporar en las
tuberias de los lavaplatos para impedir que el consumo de agua exceda un consumo
fijado, normalmente 8 litros por minuto contra 15 litros por minuto para una llave.

Revise que no tenga fugas invisibles (subterrdneas). Para ello, al acostarse asegu-
rese que todas las llaves estén cerradas y luego lea su medidor y anote la cifra del
medidor. Por la mafana antes de usar el agua vuelva a leer el medidor. Si la cifra no
ha variado, no tiene fugas, pero si éste ha cambiado, péngase en contacto con la
empresa sanitaria para solicitarle una inspeccién o directamente con su gésfiter

5.6.2. Cocina

[
)
[
O
[
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O
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O

Para beber agua fria, no deje correr la llave, se gastan hasta 12 litros de agua por
minuto, acostimbrese a poner un jarro o una botella de agua en la refrigerador.

Utilice vasos o botellas para tomar agua, en lugar de beber con la llave abierta.

Para hacer cubos de hielo, use moldes de plastico que sean flexibles, esto permitira
removerlos con facilidad, sin tener que ponerlos bajo la llave del agua.

Cuando cocine debe usar el agua necesaria para cubrir los alimentos. Utilice ollas y
cacerolas de dimension adecuada a lo que va a cocinar.

Cuando ponga agua en un recipiente para calentarla o hervirla, no lo haga més de
lo necesario.

El agua utilizada para hervir huevos, se puede aprovechar para regar las plantas.
Ademés le aportara los nutrientes procedentes de su céscara.

No tire el agua que utilizd para cocer verduras; con ella puede preparar diferentes
sopas.

Use poca agua para cocinar verduras, el sabor y el valor nutritivo se pierden con el
agua.

A la hora de descongelar alimentos, evite hacerlo poniéndolos bajo el chorro de
agua. Saquelos del refrigerador la noche antes.

No descongele carne y pescados bajo la llave. Déjelos descongelar por la noche o
en el microondas. Ahérrese 15 litros

Si se usan alimentos congelados en su casa, sugiera que los descongelen dentro del
refrigerador, en las partes bajas del mismo.

Para lavar las verduras, llene un recipiente de agua limpia; utilice sus dedos de una
en una (o bien hoja por hoja, si se trata de verduras de hoja) dentro del recipiente.
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Luego guarde esa agua para otros usos. Llene otro recipiente con agua para desin-
fectarlas.

(] Utilice el agua sobrante de los jarros de agua usados en las comidas y de lavar las
verduras para regar las plantas.

(] El agua que usé para desinfectar o cocer las verduras, guardela y utilicela para regar
las plantas.

(] Al'lavar verduras use un depésito lleno y lavelas todas de una vez; si estd usando el
lavaplatos, coloque el tapdn. El agua que se acumule la puede usar para el WC y/o
las plantas

[ ] No use agua corriente para arrastrar cascaras o residuos por el drenaje, puede po-
nerlas en el tarro de la basura.

(] El aceite sobrante de freir o alifiar no lo tire al lavaplatos, guardelo en un tarro y
cuando esté lleno lo tira a la basura.

[ ] Antes de lavar los utensilios de cocina, quite todo el residuo de comida que quedd
en los platos con una espatula, y guardelo en un tarro o bolsita (le podra servir para
hacer un magnifico abono para sus plantas). Enseguida llene el lavaplatos y remoje
toda la loza. Luego enjabdnela de una en una, saque el agua, y enjuague los objetos
bajo el chorro del agua répidamente.

5.6.3. Lavado en Cocina

(] Utilice el agua sobrante de los jarros de las comidas y de lavar las verduras para regar
las plantas.

(] Utilice una cubeta del lavaplatos para enjabonar y otra para enjuagar.

(] Silava los platos a mano, no lo haga con la llave abierta.

[ ] Sitiene que lavar algo en el lavaplatos de |a cocina, no deje abierta la llave mientras
lo enjabona.

(] Luego de lavar platos a mano, puede utilizar esa agua sucia para emplearla en el
jardin.

[ ] Lave los platos inmediatamente después de comer. Si los deja sin lavar, los restos de
comida quedaréan pegados y luego necesitara mas esfuerzo, detergente y agua para
quitarlos.

5.6.4. Lavavajillas
[ ] A'la hora de comprar un lavavajillas nuevo es importante elegir un modelo de bajo
consumo de agua (maximo 1,85 litros por cubierto por lavado) y energia (maximo 1,5
Kwh por lavado sin prelavado).
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(] El lavavajillas, si no es de carga regulable, se debe utilizar siempre lleno.

[ ] Igualmente, si tiene un lavavajillas, sélo utilicelo cuando tenga suficiente loza que
ocupe toda su capacidad. No enjuague los platos bajo la llave antes, ya que los
lavavaijillas estan disefiados para deshacerse de la grasa.

5.7. Lavado de Ropa
El lavadero representa el 20% del consumo de agua dentro de la casa.

[ ] Ponga la lavadora cuando estén llenos del todo. Ahorrara 80 litros.

(] Cuando utilice la lavadora, para evitar dobles o triples lavados, refriegue a mano las
partes muy sucias de las prendas.

(] Utilice detergentes ecoldgicos, sin fosfato, que se diluyen facilmente en el agua,
evitando el uso excesivo de blanqueadores.

[ ] A'la hora de comprar una lavadora elija un modelo de bajo consumo. Implica un
ahorro de 12.000 litros (12 m?®) promedio al afo por vivienda.

(] En caso de no disponer de lavadora, hdgalo con la menor agua posible. Una técnica
para lavar la ropa a mano con poca agua consiste en emplear un balde con agua 'y
detergente para enjabonar toda la ropa, y luego escurrir las prendas al méximo antes
de enjuagarla con poca agua.

Si el agua del enjuague final no contiene detergente, se puede utilizar para regar las
plantas o lavar los pisos.

Use el agua de remojo de la ropa para limpiar los pisos de la casa.

Use un cepillo, estropajo o su mano para remover particulas de mugre al lavar.

oo O

A la hora de utilizar la lavadora si no es de carga regulable, utilicela siempre llena. El
programa opcional de media carga de algunos modelos, ahorra agua y energia. El
consumo se incrementa un 30% por cada kilo de ropa. Ademas, salvo que la ropa esté
muy sucia, utilice siempre programas de temperatura moderada.

[} Desmugre a mano partes muy sucias para evitar tener que volver a lavar la ropa.

5.8. Jardin?

Existen opciones que permiten combinar la mantencién de jardines con el uso respon-
sable del agua. En ellos se utilizan técnicas que pretenden el uso eficiente del agua,
adaptandose a las condiciones climéticas del entorno sin que por ello se construyan
jardines aridos o plagados de cactus. Los conceptos bésicos para conseguir un jardin
con unas minimas necesidades de riego son las siguientes:

2 Fundacién Ecologia y Desarrollo
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1. El disefio del jardin

El anélisis del suelo

La seleccion de las especies

Las zonas de césped vy los tapices verdes
Uso de recubrimientos de suelo

El riego eficiente

N o A W N

La mantenciéon

5.8.1. El disefio del jardin

Un buen disefio previo proporciona una orientacién a lo largo de todas las fases de la
creacion del jardin y asegura que las diferentes técnicas de ahorro de agua estén bien
coordinadas y resulten eficaces.

Todo disefio debe comenzar por un reconocimiento del tipo de clima local y de las carac-
teristicas ambientales del terreno. Se debe identificar cuéles son las zonas més himedas
de las maés secas, cuéles son las mas soleadas o las menos, qué espacios se encuentran
mas expuestos al viento y cuédles més resguardados. Este conocimiento permite:

e adaptarse a sus caracteristicas, como por ejemplo, las zonas més soleadas seran las
mas idéneas para las plantas que necesitan luz y resisten mejor la sequedad;

e efectuar correcciones, como por ejemplo, disponiendo barreras vegetales que sirvan
de cortavientos o colocando arboles que proporcionen sombra en los puntos mas
soleados.

Si el terreno posee un buen
sueloy un perfil suave, lo mas
recomendable es adaptarse 3
a él tanto como sea posible |4

para evitar deteriorar su es-
tructura natural. No obstante,
si tiene pendientes fuertes,
puede resultar oportuno rea-
lizar algunas rectificaciones
para prevenir la erosién vy la
pérdida de agua por esco-
rrentia. Una opcidn consiste
en realizar terrazas con sis-
temas de contencidn en las

zonas de mayor pendiente,
tal y como muestra la figura 1. Figura 1. Correccién de una ladera mediante tenazas
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Las terrazas sujetas por muros de piedra no sélo evitan que los taludes se desmoronen;
también sirven para crear fondos de gran belleza.

5.8.2. Andlisis del suelo

Un elemento esencial de todo jardin es su suelo. Una de las medidas mas eficaces es
elegir las especies vegetales que se adapten mejor a los condiciones del suelo (pH,
textura, tipo de drenaje...) en lugar de ir cambiando unas y otras.

Las caracteristicas del suelo condicionaran las especies de plantas que resultan
viables y también influiran en el consumo de agua. De hecho, la velocidad a la que
se infiltra el agua en el suelo, asi como la capacidad que éste tiene para retenerla
dependen en buena medida de su composicién, es decir, de la proporciéon de
arenas (particulas que tienen entre 0,05y 2 mm de diametro), mezcla entre arenay
arcilla, denominado limo (entre 0,002 y 0,05 mm) y arcillas (particulas menores de
0,002 mm) que contiene.

En los suelos arcillosos (que son aquellos que contienen méas de un 55% de arcillas) el
agua penetra con dificultad y tiende a extenderse en superficie, produciendo encharca-
mientos y escorrentias. Por el contrario, en aquellos suelos que son arenosos (con mas
del 85% de arenas) el agua penetra muy facilmente y se pierde en el subsuelo, ya que
la capacidad de retencion de la humedad es muy baja. Por lo tanto, ni los suelos muy
arenosos ni los muy arcillosos son idéneos para el jardin.

Si el suelo del terreno en el que se desea plantar no posee una minima calidad, sera
necesario realizar correcciones, esto porque:

e En ocasiones el terreno ha sido rellenado con escombros procedentes de cons-
trucciones cercanas. En este caso hay que afnadir una capa de tierra, retirando, si es
necesario, parte de los materiales depositados previamente.

e Siel suelo es pobre en materia orgénica es muy recomendable afiadirla, especial-
mente en las zonas dedicadas a flores o arbustos. Asi se mejora la capacidad del
suelo para absorber y almacenar agua.

e Siel suelo es excesivamente arcilloso, conviene instalar un drenaje.

5.8.3. La seleccidn de especies

La seleccién de las especies que plante en el jardin va a condicionar, no sélo la cantidad
de agua consumida, sino también su mantenimiento. Ademas, determinadas plantas son
especialmente exigentes en cuanto al aporte de nutrientes, plaguicidas, etc. generando
un elevado consumo de estos productos.

Teniendo en cuenta esta gran variabilidad, se puede orientar la eleccion hacia especies
autdctonas, las cuales cuentan con la ventaja de que se encuentran totalmente adaptadas
a las condiciones climéaticas de la zona en la que vive.
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La cantidad necesaria de riego va a disminuir notablemente, ya que su ciclo de creci-
miento se regula en funcion de las caracteristicas meteorolégicas de cada época del afio.

Algunos consejos para seleccionar las plantas:

(] Elegir teniendo en cuenta la funcién que cada especie tendréa en el jardin. ;Desea
crear una zona de sombra densa? ;Quiere crear una pantalla verde para crear un
rincon con intimidad? jNecesita controlar la erosiéon en un pequefo talud?

[ ] Seleccionar grupos de especies con requerimientos similares. Las plantas que de-
ban compartir un mismo espacio deberan tener requerimientos (de luz, agua, etc.)
similares.

(] Seleccione bien las plantas o pastos y su arreglo, previendo la economia del agua.
Existen variedades de plantas nativas de cada lugar, incluso cactaceas, que requieren
poca agua.

[} Puede emplear plantas no autéctonas que le den un tono exético a su jardin. Lo mas
recomendable es que éstas sean de zonas mas secas. En caso de emplear plantas
de climas més humedos procure que sean pocas.

(] Reducir las zonas de césped de mi jardin, porque es el gran consumidor de agua en
los jardines modernos, y sustituirlo por materiales como piedras, gravas, cortezas
de &rbol, etc. o por plantas tapizantes, arboles o arbustos con exigencias de riego
menores. Es una de las técnicas més eficaces para reducir las pérdidas de agua por
evaporacion.

(] Proteja su huerto del viento.
(] Agrupe las plantas con similares requerimientos de agua.

[ ] No corte el césped a muy baja altura; si estéd algo més largo sus raices seran mas
profundas, éstas aprovecharan mejor el aguay el tallo mantendré mejor la humedad
del suelo.

(] Planee y seleccione bien las plantas o pastos y su arreglo, previendo la economia del
agua. Existen variedades de plantas nativas de cada lugar que requieren poca agua.

(] En maceteros y alrededor de arboles y plantas siempre que sea posible coloque un
"acolchado” hecho de paja, restos de pasto o de hojas secas. Esto impedira que el
agua se evapore del suelo. Con este procedimiento se pueden llegar a reducir la
necesidad de riego entre la mitad y un cuarto.

(] En su jardin emplee plantas de preferencia autoctonas. Estas estan perfectamente
adaptadas al régimen de lluvias de su region. Es posible que estas plantas para verse
con un aspecto optimo puedan requerir algunos riegos, pero serdn mucho menores
que empleando especies de regiones mas lluviosas.

[} Puede emplear plantas no autéctonas que le den un tono exético a su jardin. Lo mas
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recomendable es que éstas sean de zonas mas secas. En caso de emplear plantas
de climas més humedos procure que sean pocas.

Conozca sus plantas. Especies como las gramineas, la buganvilla, el jazmin, el tomillo
o los cactus necesitan muy poca agua.

]

(] Aproveche los residuos de pasto cortado y otros desperdicios de plantas para pro-
ducir composta y contar con un fertilizante natural.

O

Evite el abuso de fertilizantes, éstos aumentan los requerimientos de agua.

(] No fertilice el pasto, mientras més crece demanda més agua.

5.8.4. Las zonas de césped y los tapices verdes

El césped es el gran consumidor de agua en los jardines y requiere un mantenimiento
frecuente e intenso. Normalmente, més de dos terceras partes del agua total consumida
en ellos se dedican a su mantenimiento. Por lo tanto, limitar su extensién en el jardin es
una forma segura de reducir el consumo de agua de forma estable.

En el caso de las piscinas, el césped representa uno de los mayores atractivos para realizar
las actividades propias de ésta, como por ejemplo acostarse para tomar sol.

(] Valore la variedad a plantar, ya que se pueden encontrar tipos de pastos muy resis-
tentes y con menores necesidades de agua que otros tipos mas ornamentales. Tenga
en cuenta que los pastos que requieren un menor consumo suelen ser de hoja mas
ancha.

[ ] Seleccione el tipo de césped segun el tipo de suelo, clima, pluviosidad, temperatura,
humedad, predominancia de sol y sombra, resistencia al pisoteo intenso, usos, etc.

(] Evite plantar césped en aquellas zonas alejadas de sus lugares de uso y disfrute, asi
como aquellas zonas con pendientes fuertes. Mejor optar por plantas tapizantes.

[ ] Analice la posibilidad de emplear pasto artificial en algunas zonas especificas como
terrazas, bordes de piscinas, instalaciones deportivas como canchas de futbol, hockey,
zonas de juego, etc.

Tapizantes verdes

Es posible lograr atractivas alfombras verdes en el jardin sin necesidad de recurrir al
pasto. Para ello se cuenta con una serie de plantas «cubresuelos» o tapizantes, que
resultan muy interesantes porque:

e son capaces de profundizar mas con sus raices, fijando mejor el suelo y aprovechando
mejor el agua.

e requieren muy pocos cuidados.

e proporcionan bonitos efectos visuales gracias a sus flores o frutos.
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A la hora de elegir las especies, es importante tener en cuenta que no todas las plantas
tapizantes admiten el pisado. Las plantas tapizantes se pueden emplear entre losas, en
los caminos, entre grietas de muros, bajo los arboles o en alfombras verdes para pisar
o contemplar.

Consejos para crear tapices verdes
1. Cavar bien el terreno que desea cubrir de plantas tapizantes para eliminar la maleza.
2. Calcular la densidad de plantacién adecuada.

3. Colocar las plantas. Es preferible utilizar plantas jévenes (son més baratas y tienen
mayor capacidad de tapizado).

4. Utilizar un recubrimiento o bien escardar eliminando la maleza hasta que la especie
tapizante cubra bien el suelo. El mantenimiento seré practicamente inexistente.

5.8.5. Uso de recubrimientos de suelo

Una de las técnicas mas eficaces para reducir las pérdidas de agua por evaporacién
consiste en recubrir superficies del jardin con materiales como piedras, gravas, cortezas
de arbol, etc. Estos recubrimientos, también denominados acolchados, evitan la pérdida
de agua porque:

e impiden el calentamiento excesivo del suelo;

* protegen contra el viento;

e evitan la formacién de costras en la superficie del suelo;
e obstaculizan la erosiéon y la escorrentia superficial.

Ademas, los recubrimientos evitan la aparicion de maleza, protegen contra las heladas
y facilitan la ocultacion de los sistemas de riego.

Algunos tipos de recubrimientos de uso comun:

Organicos: Corteza de pino, Acicula de pino (hojas), Paja de cereal, Restos de podas.
Inorgénicos: Piedras, Gravas, Arena, Tierras volcanicas.

Recubrimientos organicos. Los recubrimientos formados por materiales orgénicos tienen
la ventaja afadida de que, al irse descomponiendo, enriquecen el suelo y lo fertilizan.

Los restos de las podas pueden emplearse como materia prima para los recubrimientos.
Para ello es necesario utilizar una trituradora mecénica, o bien separar los restos lefiosos
mas gruesos. También pueden realizarse acolchados a base de corteza de pino, que
reducen de forma muy eficaz la evaporacién, aligeran el suelo y facilitan la emisién de
raices por parte de las plantas.

Para realizar un acolchado orgénico, se extiende una capa de 10 a 15 cm de espesor,
que deberé irse reponiendo a medida que se descomponga. El mejor momento para
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extender el acolchado orgénico es el final de la época de lluvias, cuando la tierra se
encuentra bien empapada de agua.

Recubrimientos inorganicos. Pueden realizarse con materiales de diferentes coloridos y
texturas, lo que permite lograr efectos estéticos muy notables. El espesor recomendable
de la capa es inferior al del acolchado orgénico, siendo suficiente con 5 cm.

Hay que tener en cuenta que los recubrimientos con materiales muy finos en superficies
que no sean planas pueden desplazarse por efecto del riego o del viento.

5.8.6. Elriego eficiente i
Definir diferentes zonas de riego -
Uno de los principios bésicos para un
riego eficiente es diferenciar en el jar-
din aquellas zonas de riego elevado,
moderado y de bajo consumo, distri-
buyendo las especies y disefiando los
sistemas de riego de forma que el agua
pueda ser suministrada independiente-
mente a cada zona. Soélo asi cada grupo
de especies podré recibir la cantidad
de agua que necesita (véase la figura 2).

arbustos

Sistemas de riego

Los tres sistemas de riego mas emplea-
dos en la jardineria de bajo consumo
de agua son:

Figura 2. Esquema de un jardin zonificado segin

® Aspersion .
zonas de riego

e | ocalizado (goteo y micro aspersién)
e Manual

El riego por aspersion distribuye el agua como una lluvia de pequefas gotas y es acon-
sejable en zonas de césped. Dependiendo de la superficie del terreno a regar, se debe
optar por difusores o aspersores. La diferencia entre ambos es que los aspersores tienen
movimiento giratorio y alcanzan mas distancia, y los difusores no son giratorios y tienen
menor alcance.

Ventajas:

e Eseficaz en suelos con alta velocidad de infiltracién.
e Permite controlar facilmente los caudales a aplicar y los momentos de aplicacion.

e Distribuye el agua de forma bastante homogénea.
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Inconvenientes:

e Cuando hay viento, el riego no es uniforme.

e Una parte del agua se queda mojando las superficies y se evapora.
e Se mojan las hojas y esto provoca, a veces, problemas sanitarios.

Los difusores tienen como ventaja una menor exposicién del arco de riego al viento.
Por el contrario, en superficies grandes el costo de la instalacién puede ser un incon-
veniente importante.

En el riego localizado el agua se aplica a la planta mediante goteros, que riegan gota
a gota, a baja presion.

Ventajas:
e Se produce una menor evaporacion de agua que con otros sistemas de riego.

e Permite aportar a cada planta la cantidad exacta de agua, con lo cual el ahorro es
considerable (de 2 a 5 veces menos que la aspersion).

Inconvenientes:

e El costo de la instalacién es mayor.

e La cal provoca problemas de obturacién de los goteros.

e Enterrenos salinos, el sistema de goteo puede provocar afloramiento de sales.

Los micro aspersores y micro difusores tienen un funcionamien-
to similar al de aspersores y difusores, pero son mucho maés
pequenos y su radio de alcance es menor. Por eso permiten
repartir el agua de forma mucho mas precisa.

Micro aspersores

e Proyectan el agua en pequefos chorros.

e Giran.

bien

Micro difusores

e Proyectan el agua nebulizada.

[]
]
I
e
* No giran. \\ /
o I\
En ambos casos los radios de accién oscilan entre 1y 3 metros, )
y los caudales suministrados entre 10y 50 litros por hora (véase Figura 3. Es conveniente
la ﬂgura 3). comprobar periddica-

. . dif d | di mente que el drea que
Micro aspersores y miCcro aitusores puegen colocarse Irecta- riega cada difusor sea la

mente sobre el tubo que conduce el agua o bien instalarse sobre  adecuada
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una corta derivacién de éste, tal y como muestra la
figura 4. Pueden instalarse sobre las mismas con- PR
ducciones que el goteo, lo que permite alternar = :
ambos sistemas en un mismo tubo.

El riego manual tiene el inconveniente de que
es mas dificil calcular la cantidad de agua que se
estd aportando en cada zona. Ademas, es dificil
acoplarse a la velocidad de infiltracion de suelo.
Sin embargo, esta forma de riego es Util para zonas
que necesitan aportes puntuales de agua en las
épocas mas secas.

Consejos para el riego

(] De los sistemas de riego existentes, el goteo
es el que menos derrOCh,e de agua supone, el Figura 4. Micro difusores instalados sobre
suelo se empapa y las pérdidas por evapora- typo de polietileno.
cién son minimas, ademas no cae agua a las
hojas de las plantas que a veces es perjudicial por la cal que lleva.

(] Revise el sistema de goteo y temporizador regularmente para maximizar su eficacia.
Ya existen sistemas de deteccién de lluvia que desconectan sistemas de riego auto-
matizados.

En el verano deje crecer més su jardin ya que asi ayudaré a conservar su propia humedad.

OO

Mantenga afiladas las hojas de |la podadora, pues de lo contrario se arranca el pasto,
se debilita y lo hace mas susceptible a plagas y enfermedades, por lo que requerira
més agua para reponerlo.

Utilice dispositivos en su manguera que le permitan regular el flujo del agua, o inte-
rrumpir inmediatamente el flujo cuando lo requiera.

Revise mangueras, aspersores, y conectores regularmente. Limpiar los filtros de los
emisores, la acumulacion de suciedad en ellos hace que baje la eficiencia del riego.

Si cubre el suelo del jardin con hojas o tierra de hojas permitird que se mantenga
mejor la humedad.

Si usa jabones biodegradables puede aprovechar el agua de la lavadora para regar.

Evite el riego en las horas de mas calor, las pérdidas son mayores por evaporacién

o000 O o o

Los arboles y arbustos recién plantados requieren riegos frecuentes. Sin embargo,
una vez que han desarrollado bien sus raices bastaréd con tres o cuatro riegos en el
verano, y algunas especies no necesitaran riego alguno.
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(] Es preferible regar arboles y arbustos pocas veces aunque con generosidad. Las
plantas desarrollaran asi mejor las raices y se hardan mas resistentes a las sequias.

(] Si se cuenta con un sistema de riego automatizado, pueden incorporarse un sensor
de lluvia y de humedad para evitar riegos innecesarios.

[ ] Hay que tener en cuenta que un riego superior a las necesidades de las plantas
provoca un desarrollo superficial de las raices, una mayor sensibilidad a los cambios
climéaticos y una debilidad general frente a las enfermedades.

[ ] La limitacién del empleo de fertilizantes en verano permite disminuir la demanda de
agua de las plantas.

(] Coloque difusores y demas mecanismos de ahorro en las llaves.

(] Utilice dispositivos en su manguera que le permitan regular el flujo del agua, asi
como interrumpirlo cuando lo requiera. Luego cierre la llave para evitar fugas que la
manguera pudiera tener.

[ ] Limpiar los filtros de los emisores, la acumulacién de suciedad en ellos hace que baje
la eficiencia del riego.

[ ] Detectey repare todas las fugas en los sistemas de riego del jardin. Compruebe que
el riego llega a todas las areas y que no se desperdicia agua en zonas innecesarias.

(] Es preferible regar varias veces poco tiempo que regar el jardin de una sola vez.

[ ] No abuse del agua para regar el césped. Como regla general, el césped sélo necesita
ser regado cada 4 a 7 dias en verano y cada 10 a 14 dias en invierno. Tras una buena
lluvia no necesita ser regado durante 2 semanas.

[ ] No use la manguera para limpiar caminos y aceras.

[ ] Respecto a las especies en maceteros, es muy Util dejar un platito debajo para retener
el agua sobrante del riego.

(] En época de sequia no desperdicie agua en el pasto que se puso amarillo; est4
latente y revivird cuando haya lluvia normal.

[ ] En regiones de baja precipitacién, coloque un plastico abajo de la tierra donde ira
el pasto, eso se hace para reducir la infiltracién.

(] Proteja su huerto del viento

[ ] No corte el césped a muy baja altura; si el césped esta algo mas largo sus raices
serdn mas profundas, estas aprovecharan mejor el agua y el tallo mantendré mejor
la humedad del suelo.

(] Riegue lo justo, evitando la formacién de charcos.

[} Detecte y repare todas las fugas en los sistemas de riego.
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5.8.7. La mantenciéon

Una adecuada mantencion es fundamental para el atractivo del jardin, asi como su
eficiencia en el uso del agua. De manera resumida las précticas necesarias para su
mantencién son las siguientes:

(] Riego. Ademas de estar atentos a las condiciones meteoroldgicas, para evitar riegos
innecesarios, hay que poner atencién al sistema de riego, comprobando periédica-
mente la ausencia de fugas y su buen funcionamiento.

Poda. Los arboles, en principio, no necesitan ser podados; la planta equilibrada con
su porte natural, estd més sana y aprovecha el agua mas eficientemente.

Reposiciones de aquellas plantas que no han arraigado o se han secado.

Siegas. El pasto muy corto consume mas agua que aguel que se mantiene muy largo.

Oo0o4d o

Cubiertas. Cada afio es necesario sustituir las camas hechas con recubrimientos
orgénicos finos y comprobar que los demas acolchados cubren adecuadamente los
suelos, reponiendo lo perdido por nuevos materiales.

Evite el abuso de fertilizantes, estos aumentan los requerimientos de agua.
No fertilice el pasto, mientras més crece demanda més agua.

Es preferible regar varias veces poco tiempo que regar el jardin de una sola vez.

0000

Evite el riego en las horas de mas calor. Més del 50 por ciento del agua aplicada a
los jardines se pierde debido a la evaporacion.

5.9. Automévil

(] Ellavado del auto mejor hagalo en un autolavado y/o utilice un balde y una esponja si
se lava a mano. Un autolavado consume entre 20
y 35 litros de agua que, normalmente, se reutiliza ~ Ahorrar agua significa,
después de un proceso sencillo de depuracion,  especialmente, tratarla
mucho menos que si lo limpia con la manguera  <gn respeto
(en 10 minutos se consumen 200 litros o mas).

[ ] La limpieza de su automévil una vez al mes es
suficiente.

(] Silo lava usted mismo hagalo sobre el césped.

5.10. Exterior

(] Barra las terrazas, patios y la calle con una escoba, no con la manguera. Si es necesario
humedecer el piso use un balde.

(] Para la limpieza de pisos, paredes y vidrios utilice un balde de agua con jabén para
lavar, y uno de agua limpia para enjuagar. Use el agua jabonosa para limpiar los WC,
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y la del enjuague para las plantas o el jardin.

(] El uso del agua fuera de casa puede aumentar el consumo doméstico en al menos
un 50%.

(] Elija los baldes de agua, evite el uso de la manguera.

5.11.Piscina

(] El agua de las piscinas practicamente nunca hay que cambiarla; por méas verde o
turbia que esté, puede ser clarificada con equipo portétil y los productos quimicos
apropiados.

(] Cubrir las piscinas mientras no se utilizan para evitar la evaporacién. Si se limpia con
frecuencia (por ejemplo, una vez a la semana) no requerira el cambio de agua en
algunos afios.

(] Para que el agua dure mucho mas tiempo y no tenga que cambiarla muy seguido
debe utilizar cloros y filtros recomendados.

(] Proteja el agua con filtros y cloro para no tener que cambiarla muy seguido.

[ ] Instale filtros ahorradores de agua. Un ciclo de limpieza de algunos filtros tradicionales
pueden gastar entre 500-700 litros.

[ ] Limpiela con una frecuencia semanal, asi podréd mantener el agua en condiciones

Optimas durante afos.
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6. Huella Hidrica

El concepto de huella hidrica fue creado para obtener un indicador que relacionara el
agua con el consumo a todos los niveles de la poblacién. La huella hidrica de un pais,
industria o persona es el volumen de agua necesaria para la produccién de los productos
y servicios consumidos por los habitantes de dicho pais, industria o persona. Entender
cudl es la huella hidrica significa comprender y dimensionar la cantidad de agua que se
requiere en todos los bienes y servicios que a diario se usan o consumen.

En los siguientes ejemplos se puede ver el contenido de agua virtual de varios productos
muy habituales en la vida diaria:

6.1. Manzana
Huella Hidrica: 70 litros de agua para una manzana.

Un vaso de jugo de manzana (200 ml) cuesta aproximadamen-
te 190 litros del agua.

Enlace: UK Institute of Food Research ¢ US Apple Asocciation

6.2. Cebada

\ Huella Hidrica: 1.300 litros (1,3 m®) de agua por cada kilo de
/- cebada.

La produccién de cebada en el mundo consume aproximadamen-
te 190 mil millones de metros clbicos del agua cada afio, que es
el 3% del empleo global de agua para la produccion de cosecha.

Unos 20 billones de metros cuibicos del agua son usados anual-
mente para producir la cebada que va desde Estados Unidos a los mercados mundiales.

Enlace: US National Barley Foods Council.

6.3. Carne
Huella Hidrica: 15.500 (15,5 m3) litros de agua por kilo de carne.

En el sistema productivo de la industria de la carne de vacuno,
toma en promedio tres afios antes de que el animal sea sacrificado
para producir aproximadamente 200 kilos de carne deshuesada.

El animal consume casi 1.300 kilos de granos (trigo, avena, ce-
baday otros pequefios granos), 7.200 kilos de pasto seco, 24 m?
del agua para la bebida y 7 m® del agua para veterinaria.
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6.4. Cerveza
Huella Hidrica: 75 litros de agua para un vaso de la cerveza.

Un vaso contiene aproximadamente 250 ml de cerveza.

La mayor parte del agua detras de la cerveza es para producir
la cebada.

6.5. Pan de molde

Huella Hidrica: 40 litros de agua para una rebanada de pan de
molde.

La produccién del trigo cuesta 1.300 (1,3 m?) litros de agua por
kilo. Una rebanada del pan tiene un peso de aproximadamente
30 gramos, que implica una huella hidrica de 40 litros.

6.6. Queso
Huella Hidrica: 5.000 litros (5 m®) de agua para 1 kilo de queso.
Para producir 1 kilo de queso se necesitan 10 litros de la leche.

El volumen del agua requerida para producir esta leche es
10.000 litros (10 m3).

Link: Food-Info.net

6.7. Pollo

Huella Hidrica: 3.900 litros (3,9 m®) de agua para 1 kilo de
carne de pollo.

En un sistema de avicultura industrial, toma 10 semanas por regla
general antes de que el pollo sea sacrificado, lo que producira
1.7 kilos de carne. Un pollo consume aproximadamente 3.3 kilos
de granos y 30 litros del agua para beber y veterinaria.

Esto quiere decir que para producir un kilo de carne de pollo, usamos aproximadamente
2 kilos de granos y 20 litros de bebida.

6.8. Coco

Huella Hidrica: 2.500 litros (2,5 m®) de agua para 1 kilo de coco.
La produccién de coco en el mundo consume aproximada-
mente 130 mil millones de metros clbicos de agua cada ano,

que es el 2 % del empleo global de agua para la produccién
de cosecha.

Link: Coconut Research Center
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6.9. Café
Huella Hidrica: 140 litros de agua para 1 taza del café.

Cuesta unos 21.000 litros (21 m?) de agua producir 1 kilo de café
tostado. Para una taza estdndar requerimos 7 gramos de café
tostado, de modo que una taza cuesta 140 litros del agua. Asu-
miendo que una taza estandar de café es de 125 ml, se necesitan
mas de 1.100 gotas de agua para producir una gota del café.

La poblacidon mundial requiere aproximadamente 120 mil millones
de metros clbicos del agua por afio para ser capaz de beber el café. El comercio internacional
de productos del café es responsable de 80 mil millones de metros clbicos de exportaciones
virtuales de agua, que son aproximadamente el 6 % de los flujos internacionales virtuales
de agua en el mundo.

Enlace: Coffee Research Institute ® Food info net

6.10. Algoddn
Huella Hidrica: 2.700 litros (2,7 m®) de agua para 1 camisa de

algodén.

/ Un kilo de algoddn requiere 11.000 litros (11 m?®) de agua. Asi,
cuando se tiene una camisa que pesa 250 gramos, ésta cuesta
2.700 litros (2,7 m?). De este volumen total, el 45% es el agua de

regadio consumida (evaporado) por la planta de algoddn; el 41% es el agua de lluvia

evaporada del campo de algoddn durante el periodo creciente; y el 14% es el agua
requerida para diluir los flujos de aguas negras que son resultado del empleo de fertili-
zantes en el campo y el empleo de productos quimicos en la industria textil.

La produccién anual de algodén evapora 210 mil millones de metros cubicos del agua y
contamina 50 mil millones de metros ctbicos del agua. Esto es el 3,5% del empleo global
de agua para la produccién de cosecha.

Primero el algoddn de semilla es procesado en hilos, después cardado. Haciendo girar
y tejiendo conseguimos la tela gris (1.000 kilos de hilos producen sélo 900 kilos de tela
gris), se le hace al tratamiento mojado (el blanqueado y tefiido) y termina como el algo-
dén impreso. Esto requiere aproximadamente 30 m? por tonelada para el blanqueado,
140 m® por tonelada para el tefido y 190 m3 por tonelada para el estampado. La huella
hidrica media de algodén tefido (por ejemplo un par de jeans que pesan 1 kilo) es 11.000
litros (11 m?) por kilogramo.

Enlace: Water footprint of cotton consumption @ International Cotton Advisory Committee
e UNCTAD
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6.11. Huevos
Huella Hidrica: 200 litros de agua para un huevo.

Los huevos requieren 3.300 m® de agua por tonelada. La mayor
parte de ésta es para alimentar a los pollos.

6.12. Carne Cabra

Huella Hidrica: 4.000 litros (4 m®) de agua para 1 kilo de carne
de cabra.

Toma dos afios por regla general antes de que la cabra sea
sacrificada. Ella producira 20 kilos de carne fresca.

Durante su vida la cabra consume unos 55 kilos de granos (avena,
cebada, canolay otros pequenos granos), 165 kilogramos de pasto
y 3.5 m? del agua para beber y veterinaria.

Esto quiere decir que para producir un kilo de carne de cabra,

usamos aproximadamente 2,75 kilos de granos 'y 175 litros de agua para beber y veterina-
ria. La producciéon de 2.75 kilos de comida de esta composicién toma aproximadamente
4 m3 del agua en promedio.

6.13. Hamburgesa
Huella Hidrica: 2.400 litros (2,4 m?) de agua para una hambur-
guesa.

La mayor parte del agua es necesaria para producir la carne
contenida en la hamburguesa, (150 gramos de carne).

6.14. Industrial
Huella Hidrica: 80 litros de agua por délar de producto industrial.

Es muy dificil de evaluar la huella hidrica de productos especificos
industriales. La razén es que la diversidad de productos indus-
triales es inmensay las cadenas de produccién son complejas y
diferentes entre naciones y empresas.

Para tener una cifra aproximada global para la huella hidrica de
productos industriales se puede examinar la necesidad promedio
de agua de productos industriales no por unidad o por kilo, pero si por unidad de valor. \

El empleo global industrial de agua es 720 kilémetros cubicos por afo, que es sélo el
10% comparado al empleo global de agua para la produccién de cosecha. Considerando
el valor anadido en industrias, se puede estimar que la huella hidrica media global de
productos industriales es 80 litros por ddlar. En los EE.UU., productos industriales toman
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casi 100 litros por délar.

En Alemania y Paises Bajos, la huella hidrica media de productos industriales es aproxi-
madamente 50 litros por ddlar.

Productos industriales de Japdn, Australia y Canada toman sélo 10 a 15 litros por délar.
En los paises en vias de desarrollo, China e India, la huella hidrica media de productos
industriales es 20 a 25 litros por ddlar.

6.15. Zapatos

Huella Hidrica: 16.600 litros (16,6 m® de agua para 1 kilo de
cuero.

La huella hidrica del cuero depende principalmente de la clase de
animal del que es producido. Para el cuero bronceado de unavaca

sl o2 bovina esto cuesta aproximadamente 16.000 metros cibicos del
agua por tonelada de cuero.

El volumen del agua consumida durante la vida Gtil de la vaca es atribuido a estos pro-
ductos basados en sus valores en el mercado y cantidad obtenida por animal.

6.16. Maiz

Byt

Huella Hidrica: 900 litros de agua por cada kilo del maiz.

. El maiz consume aproximadamente 550 mil millones de metros
clbicos de agua cada afo, que es el 8% del empleo global de
agua para la produccion de cosecha. Aproximadamente 40 mil
millones de metros clbicos de agua son usados para hacer el
maiz para la exportacion.

Enlace: UNCTAD

|
|
|

6.17. Leche

Huella Hidrica: 1.000 litros (1 m®) de agua para 1 litro de
leche.

Un vaso de leche (200 ml) cuesta 200 litros de agua. La deshidra-
tacion de 1 litro de la leche produce 0.2 kilos de leche en polvo.
De ahi, la huella hidrica de la leche en polvo es 5 veces més alto
que la de leche liquida, p. e]. 5.000 litros/kilo.
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6.18. Naranja
Huella Hidrica: 50 litros de agua para 1 naranja.

Un vaso de jugo de naranja (200 ml) cuesta aproximadamente | — *
170 litros del agua.

Enlace: UNCTAD o

6.19. Papel
Huella Hidrica: 10 litros de agua para una hoja tamafio oficio (A4). |

Aqui se asume un papel de ochenta gramos (80g/m?) y que es |
producido de la madera. Si se considera un bosque con una |
evapotranspiracion anual de 600 mm/afos, que seria igual a |
6.000 m*/ha/afo, y que éste da 10 m® de madera por hectérea
por afo. Por otra parte, 1 m® de madera da 0,3 toneladas de
papel. Esto quiere decir que la huella hidrica del papel es de
2.000 m3/ton (que es igual a 2.000 litros/kilo). Ya que una hoja de
papel oficio (Ad) tiene un peso de 0,005 kilos, implica que tiene
una huella hidrica de 10 litros.

Sobre estos 10 litros vienen las huellas azules y grises de agua relacionadas con el
consumo y la contaminacién del agua durante el proceso de fabricacién del papel. La
huella azul de agua del papel es muy pequefia: aproximadamente 6 m3/ton, que quieren
decir 0,03 litros para una hoja oficio (A4). Esta se refiere sobre todo a la evaporacion del
agua usada en el proceso molido; una parte menor se refiere al agua conservada en el
proceso residual. Los efluentes de fabricas de papel contribuyen a una huella gris de
agua cuando no se traté adecuadamente antes de la disposicion.

Los 10 litros para una hoja oficio (A4) obviamente varian dependiendo de la fuente de la
madera. En particular, del bosque (evapotranspiracién) y la produccion de madera varia
de bosque en bosque. El valor probable se encontrara entre 2 a 30 litros de agua por
hoja tamano oficio (A4).

6.20.Cerdo

Huella Hidrica: 4.800 litros (4,8 m®) de agua para 1 kilo de carne
de cerdo.

En un sistema industrial de produccién de cerdo, toma 10 meses
por regla general la crianza antes de que sea sacrificado. Este
produce 90 kilos de carne, 5 kilos de desechos y 2,5 kilos de
cuero.

Un cerdo consume aproximadamente 385 kilos de granos (cebada, comida de
soja, trigo y almiddn) y 11 m*® de agua para beber y veterinaria. Se necesitan
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aproximadamente 10 m?® de agua durante procesos de limpieza y sacrificio.

Para producir esta comida se necesitan 435 m* de agua. Este volumen total de agua es
distribuido sobre los tres productos principales basados en sus valores en el mercado y
producto obtenido por kilo de cerdo vivo.

6.21. Papas

Huella Hidrica: 900 litros de agua para 1 kilo de papas y una
bolsa de papas fritas (200 gr) tienen una huella de agua de 185
litros de agua.

Link: International Potato Center

NS 6.22. Arroz
A " Huella Hidrica: 3.400 litros (3,4 m3) de agua para 1 kilo de arroz.
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- Los campos de arroz consumen aproximadamente 1.350 mil
millones de metros cubicos de agua cada afio, que es el 21 % del
empleo global de agua para la produccién de cosecha. El arroz
con céscara (el arroz cosechado del campo) consume 2.300 litros
- (2,3 md) del agua por kilo. Un kilo de arroz con céscara produce

A8 0,67 kilos de arroz blanco por regla general. En esta forma, el
arroz cuesta 3 400 litros (3,4 m3 de agua por kilo.
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Este volumen total de agua se refiere a una mezcla del agua de lluvia y el agua de regadio.

En China por ejemplo, la mayor parte de arroz es irrigado, lo que quiere decir que exis-
te una relativa alta proporcién de aguas de regadio/lluvia, mientras que en la India la
irrigacién del arroz es mucho menos comun.

El comercio internacional del arroz trae grandes flujos virtuales de agua. La suma de
flujos virtuales de agua entre paises relacionados con el comercio de arroz es aproxima-
damente 75 mil millones de metros clbicos de agua virtual por afio.

Enlace: Africa Rice Centre ® International Rice Research Institute ® UNCTAD e Oryza - rice trade

6.23. Oveja

Huella Hidrica: 6.100 litros (6,1 m®) de agua para 1 kilo de carne
de oveja.

Toma 18 meses por regla general antes de que una oveja sea
| sacrificada. La oveja produce 28 kilos de carne fresca, 4 kilos de
| desechos y 4 kilos de cuero juntos con la lana.

Una oveja consume aproximadamente 40 kilos de granos, 4 m?
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de agua para beber y veterinaria. Este volumen total de agua es distribuido sobre los
tres productos principales basados en sus valores en el mercado y el peso del producto
obtenido por tonelada de oveja viva.

6.24. Azucar

Huella Hidrica: 1.500 litros (1,5 m®) de agua por kilo de aztcar
de cafa.

El azlcar puede ser producida por diferentes tipos de cosechas,
como la cafa de aztcar o laremolacha. Se necesitan 175 litros del
agua para producir 1 kilo de cana de azicar. Aproximadamente
el 11% de la cafia de azlcar es el aztcar, de modo que 1 kilo de
cafa de azlcar da 0,11 kilos de azicar. De ahi, para 1 kilo de
azlcar refinada realmente se requieren aproximadamente 1.500
litros (1,5 m?) de agua.

La cafa de azlcar consume aproximadamente 220 mil millones de metros cubicos del
agua cada afo, que es el 3,4% del empleo global del recurso para la produccion de
cosecha.

Enlace: Food info net ® Sugar Knowledge International ¢ UNCTAD

6.25.T¢é
Huella Hidrica: 30 litros de agua para una taza del té.

Para producir 1 kilo de hojas de té frescas se requieren 2.400
litros (2,4 m3) del agua. Un kilo de hojas de té frescas rinde 0,26
kilos de té hecho, de modo que 1 kilo de té hecho cuesta 9.200
litros (9,2 m®) de agua.

Para una taza estandar de té se requieren 3 gramos de té negro,
de modo que una taza de té requiere 30 litros del agua. Una taza
estandar de té (250 ml) requiere 120 tazas iguales clasificadas
de agua.

La poblacion mundial requiere aproximadamente 30 mil millones de metros cibicos de
agua por afo para beber té.

La mayor parte del té es producido en &reas alimentadas por lluvia; sélo una fraccién
menor de la producciéon mundial viene de areas con la irrigacion suplementaria. La huella
de agua del té principalmente se refiere al empleo de agua de lluvia.

Enlace: The water needed to have the Dutch drink tea ® Food info net
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6.26. Trigo
- Huella Hidrica: 1.300 litros (1,3 m®) de agua por kilo de trigo.

| Eltrigo consume aproximadamente 790 mil millones de metros

clbicos de agua cada afio, que constituye el 12% del empleo

“" global de agua para la produccién de cosecha. El comercio in-

ternacional del trigo es responsable de 75 mil millones de metros

clbicos de exportaciones de aguas virtuales cada afio, que son

| aproximadamente el 6% de la suma total de flujos internacionales
t de aguas virtuales.

Enlace: UNCTAD

B 6.27. Vino
Huella Hidrica: 120 litros de agua por vaso de vino.

Un vaso contiene aproximadamente 125 ml de vino. La mayor
parte del agua detras del vino es para producir las uvas.

Enlace: Food info net






